Gdansk, dnia 30.07.2019r.

MODERNIZACJA BOISKA PILKARSKIEGO
W GDANSKU PRZY UL. BUDOWLANYCH 49/5

DO WSZYSTKICH WYKONAWCOW

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE 11

Zamawiajacy, na mocy art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdzn. zm.) udziela wyjasnien w odpowiedzi na
zapytanie Wykonawcy.

Pytanie 1:

W nawigzaniu do w/w postgpowania przetargowego zwracamy si¢ z prosba o dopuszczenie
drugiego wariantu nawierzchni z trawy syntetycznej. W chwili obecnej opisane przez
Zamawiajgcego parametry jest w stanie spetnic tylko jeden dostawca, a co za tym idzie jeden
wykonawca. Wyrazenie zgody na zastosowanie nawierzchni o ponizszych parametrach
zwiekszy konkurencyjnos¢ i przejrzystos¢ postepowania.

Pragn¢ nadmieni¢ iz proponowang ponizej nawierzchni¢ wybraty m.in. takie kluby pitkarskie
jak: Legia Warszawa, Lech Poznan czy Jagiellonia Bialystok na swoje boiska treningowe.

1. sktad wiokna: polietylen (PE) 100%
2. rodzaj i przekroj wiokna: wiokno monofilowe o ksztalcie X
3. wysoko$¢ widkien 60-62 mm



4. grubos¢ kazdego widkna: min. 360 mikronéw (mierzona po okregu) oraz min. 600
mikrondéw (mierzona w inny sposob niz po okrggu) — obie wartosci muszg by¢
potwierdzone raportem z badan dotyczacym oferowanej nawierzchni i wypetnienia na
zgodno$¢ z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015)

5. Dtex: min. 13.000

6. ilos¢ peczkéw min. 8500/m2

7. 1lo§¢ widkien min 102.000/m2

8.wyrywanie pgczka po starzeniu min 63 N

9. wytrzymalos$¢ taczenia klejonego po starzeniu min. 110N/100mm
10. waga wtdkna min 1400 g/m2

11. waga catkowita min 2600 g/m2

12. podktad trawy: lateksowy

13. przepuszczalno$¢ wody przez samg nawierzchni¢ min. 1200 mm/h

Wypetnienie sztucznej trawy: piasek kwarcowy oraz granulat EPDM z recyklingu
(EPDM techniczny) w kolorze czarnym zgodnie z raportem z badan

W przypadku wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na powyzsze prosimy o ujednolicenie
dla obu wariantéw pakietu wymaganych dokumentéw na aktualnie obowigzujace tj.:

a) Raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub

ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczacy oferowanej nawierzchni i wypetnienia,
potwierdzajacy zgodno$¢ jej parametréw z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja
2015) dla poziomu Quality Pro oraz potwierdzajacy minimalne parametry oferowanej
trawy syntetycznej okreslone przez Zamawiajacego (dostepny na www.FIFA.com)

a) Raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium
dla systemu sztucznej trawy (sztuczna trawa + wypehienie) potwierdzajacy zgodnos¢ z
aktualng normg EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02 Iub dokument potwierdzajacy
wlasciwosci uzytkowe dla wyrobow budowlanych zgodnie z obowigzujacym prawem (np.
deklaracja wlasciwos$ci uzytkowych)

b) Badanie potwierdzajace, ze nawierzchnia wraz z wypelieniem speilnia wymagania normy

Zpgl\rl)é'%rll\)ll 13501-1+A1:2010 dla materiatlow podtogowych klasy Bfl-s1 jako materiat trudno

d) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poswiadczona przez jej producenta, e) atest
PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni i wypehienia

e) Aktualny certyfikat FPP dla producenta trawy (FIFA Preffered Producer)

a) Atest PZH lub rownowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia

b) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te
nawierzchni¢

c) Certyfikat Quality Pro dla nawierzchni



Odpowiedz na pytanie 1:

Zamawiajgcy dopuszcza parametry sztucznej trawy oraz dotyczgcych jej dokumentéw:

Trawa syntetyczna o parametrach nie gorszych niz podanych ponize;:

e skiad widkna: polietylen (PE) 100%

e rodzaj i przekrdj wiodkien: widkno monofilowe z wtopionym rdzeniem
wzmachiajacym zapewniajagcym sztywnosc widkna.

e wysokos¢ wtdkien: 60-62 mm,

e grubos¢ widkna monofilowego: min. 325 um,

e Dtex: min. 14.800,

o ilos¢ peczkéw: min. 8900/m2

e ilos¢ widkien: min. 142 000/m2

e wyrywanie peczka przed starzeniem: min. 85N

¢ {aczenie klejone przed starzeniem: min. 105/ 100mm

e waga pojedynczego widkna: min 1770 g/m2

e waga catkowita trawy: min. 3400 g/m2

e podkiad trawy: poliuretanowy lub lateksowy

e przepuszczalno$¢ wody dla catego systemu (sztuczna trawa, piasek, granulat
gumowy): min 1350 mm/hr

Wypetnienie sztucznej trawy: piasek kwarcowy oraz granulat gumowy EPDM z recyklingu w
kolorze czarnym lub granulat gumowy SBR, w ilo$ciach oraz rodzaju zgodnych z
raportem z badan potwierdzajgcym zgodnos¢ parametrow z FIFA Quality Concept for
Football Turf, test method 2015 (dostepny na www.FIFA.com)

Zamawiajacy celem weryfikacji wtasciwosci i parametréw technicznych proponowanych przez
Wykonawce nawierzchni ze sztucznej trawy zgda przedtozenia przed podpisaniem umowy
nastepujgcych dokumentdw i prébek:

a. Raport z badan dotyczgcy oferowanego systemu nawierzchni (trawa, wypetnienie)
przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport
lub Sports Labs Ltd), potwierdzajgcy wszystkie wymagane parametry oraz
potwierdzajgcy zgodnos¢ jego parametrow z FIFA Quality Concept for Football Turf,



test method 2015 (dostepny na www.FIFA.com) dla poziomu FIFA Quality oraz FIFA
Quality PRO;

Badanie laboratoryjne oferowanego systemu sztucznej trawy (trawa, wypetnienie) na
zgodnos¢ z normg PN-EN 15330-1:2013;

Karte techniczng oferowanej nawierzchni, potwierdzong przez jej producenta oraz jej
probke o wymiarach 20 x 30 cm;

Aktualny certyfikat FPP dla producenta trawy (FIFA Preferred Producer);

Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia;

Autoryzacje producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje.




